TEHNICNI LIST

ECOWASH

TEKOCI DETERGENT ZA STROJNO POMIVANJE STEKLOVINE

OPIS PROIZVODA

Tekoci mocno alkalni detergent za strojno pomivanje steklovine. Ucinkovito odstrani kavne
in ¢ajne usedline. Topila preprecujejo nabiranje vodnega kamna na posodi in v sami
pomivalni komori.

NAVODILA ZA UPORABO
Odvisno od trdote vode od 1 do 4 g/lit vode. Priporocljivo doziranje z dozirnimi napravami.
Temperatura vode za pomivanje mora biti med 55°C in 60°C.

TEHNICNI PODATKI
Brezbarvna do rahlo rumena tekocina, s tipicnim vonjem, pH 13 +/- 1,0

EKOLOSKE INFORMACIJE

Uporabljati po dobri ustaljeni praksi. lzogibajte se odlaganju pripravka v okolje. Ostanke
neporabljenega pripravka ali pripravek, ki mu je potekel rok uporabnosti oddati
pooblaséenemu zbiralcu odpadkov. Biorazgradljivost vsebovanih povrsSinsko aktivnih snovi je
v skladu z zahtevami Uredbe o detergentih 648/2004/ES.

VARNOSTNA NAVODILA

Oznaka za nevarnost: Nevarno. Lahko je jedko za kovine. Povzroca hude opekline koze in
poskodbe oci. Nositi zasc¢itne rokavice/zascitno obleko/zascito za oci/zascito za obraz. Ne
vdihovati hlapov/razprsila. Po uporabi temeljito umiti roke. Varnostni list je poklicnemu
uporabniku na razpolago. Proizvod za profesionalno uporabo.

Varno rokovanje: Ne vdihavati hlapov in meglice. Prepreciti stik s koZo in o¢mi. Zagotoviti
zadostno prezracevanje. Hraniti izven dosega otrok. Zascititi proti vrocini in direktnim
son¢nim Zarkom.

PAKIRANIJE
Plastenka 6 kg — Sifra artikla 50
Plastenka 12kg — Sifra artikla 51
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